AS ESPECIFICACOES TECNICAS:

REFERENCIA
Tensdo Nominal

CRI - Indice de Reproducao Cromatica:

Luminosity-Lm

0

O

@

O

@ Angulo de Abertura ()
9 Eficiéncia luminosa (Lm/W)
O Grau IP

@ Medidas (mm)

Frequéncia de Trabalho (Hz)
Ciclos de Acesos

o Informacéo Adicional

Classe Energética (2021-UE-2019/2015)

Garantia Anos

FLOSR150W

175-265V

80

19500

110¢

130 Lm/W

IP65-Exterior

115x135x31

50/60Hz

100.000

Driver No Flick

Poténcia nominal

Temperatura Luz

Materiais de Construcao

NUmero e tipo de LEDs

Diodo LED Eficiéncia (Lm / W)

Certificados

Vida Estimado Diodo (H)

Factor de Poténcia (PF)

Faixa de Temperatura (°C)

Tempo de arranque (s)

Protecao (IK)

Classe Energética (2023 -
UE-2019/2015)

GLeC0ICO0 O OO

150w

6000K

Aluminio
+Cristal

SMD 2835

OSRAM CHIP

150Lm/W

CE - ROHS

30.000

0.95

-20°C ~ +55°C

0,2s

IKO6






