
TEMPERATURAS DE CORES:

Reference
90040CCT-SM

Temperature
Sin temperatura

Color de luz
VERSÃO SMART

Stock
No disponible

  

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

  REFERENCIA   Potência nominal 

  Tensão Nominal   85V-265V   Temperatura Luz   COR
SELECIONÁVEL : 
3000K-4000K-60
00K

  CRI - Indice de Reprodução Cromática:   82   Materiais de Construção   Aluminio +PC

  Classe Energética   A+   Luminosity-Lm

  Número e tipo de LEDs   SMD 2835   Ângulo de Abertura (º)   120º

  Diodo LED Eficiência (Lm / W)   160 Lm/w   Eficiência luminosa (Lm/W)   120 Lm/W

  Certificados   C-tick / CB /
CCC / CE / ENEC /
KC / TISI

  Grau IP   IP40

  Vida Estimado Diodo (H)   50.000   Medidas (mm)   595x595mmH3
0mm

  Factor de Potência (PF)   0.91   Frequência de Trabalho (Hz)   50/60Hz

  Faixa de Temperatura (ºC)   -20°C ~ +55°C   Ciclos de Acesos   100.000

  Tempo de arranque (s)   0,2s   Informação Adicional   No Flick

  Driver incluido   PHILIPS CERTA
DRIVER 50.000h.

  Garantia Anos

  

INFORMAÇÃO DETALHADA:

REF: 90040CCT  

PN40/44CCT   40/44W

  5

  4800/5280




