AS ESPECIFICACOES TECNICAS:

REFERENCIA

Tensao Nominal

CRI - Indice de Reproducdo Cromatica:

Luminosity-Lm

Q

O

@

@

@ Angulo de Abertura (2)
@ Eficiéncia luminosa (Lm/W)
o Grau IP

o Medidas (mm)

6 Faixa de Temperatura (2C)
@ Tempo de arranque (s)
O
Y,

Factor de Deslumbramiento (UGR)

Driver incluido

90609 @ Poténcia nominal 5W - 8W -12W
85V-265V Temperatura Luz COR )

& SELECIONAVEL :
3000K-4000K-60
00K

92 6 Materiais de Construcéo Aluminio 4+PC

1200Lm Ndmero e tipo de LEDs COB Bridgelux
Chip 2630 DS-
C30

400 c Diodo LED Eficiéncia (Lm / W) 130Lm/W

100 Lm/W 0 Certificados CE - ROHS

IP20 @ Vida Estimado Diodo (H) 35.000

@85X67mm Frequéncia de Trabalho (Hz) 50/60Hz

Vi

-20°C ~ +55°C @ Ciclos de Acesos 100.000

0,2s o Corte de Teto (mm) @75mm

11 @ Protecdo (IK) IK10

Driver Classe Energética (2021-UE-2019/2015) A+

GXTronic





