ESPECIFICACOES TECNICAS:

REFERENCIA

Tensao Nominal

CRI - Indice de Reproducdo Cromatica:

Luminosity-Lm

Angulo de Abertura (2)

Eficiéncia luminosa (Lm/W)

Medidas (mm)

Frequéncia de Trabalho (Hz)

Ciclos de Acesos

Corte de Teto (mm)

Driver incluido

Garantia Anos

O OQed@O0ER3 ©O

DW44WPHL-
CCT-90644

175-265V

90

4840

120¢

110 Lm/W

IP54

@230mm *
H35mm

50/60Hz

100.000

@205mm

PHILIPS
CertaDrive

QOO0 OROO00Q® © 0O

Poténcia nominal

Temperatura Luz

Materiais de Construcdo

NUmero e tipo de LEDs

Diodo LED Eficiéncia (Lm / W)

Certificados

Vida Estimado Diodo (H)

Factor de Poténcia (PF)

Faixa de Temperatura (°C)

Tempo de arranque (s)

Factor de Deslumbramiento (UGR)

44W

COR
SELECIONAVEL :
3000K-4000K-60
00K

Aluminio +PC

SMD 2835

140 Lm/W

CE - ROHS

40.000

0,95

-20°C ~ +55°C

0,2s
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